


SRK 20ZS-S 25ZS-S 35ZS-S 50ZS-S 63ZR-S 71ZR-S 80ZR-S

Prestaties koelen

Capaciteit kW 2,0 (1,0~2,8) 2,5 (1,0~3,0) 3,5 (1,0~3,8) 5,0 (1,7~5,5) 6,3 (1,2~7,1) 7,1 (2,3~7,7) 8,0 (2,3~9,0)

Jaarlijks energieverbruik kW/h 90 113 158 278 291 346 425

S.E.E.R. 7,80 7,80 7,80 6,30 7,60 7,20 6,60

Energielabel A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Werkbereik °C -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46

Prestaties verwarmen

Capaciteit kW 2,7 (0,9~4,2) 3,2 (0,9~4,4) 4 (0,9~4,8) 5,8 (1,6~6,6) 7,1 (0,8~9,0) 8,0 (2,0~10,0) 9,0 (1,7~10,5)

Capaciteit (-10°C) kW 2,4 2,5 2,8 3,9 5,4 6,6 7,1

Jaarlijks energieverbruik kW/h 732 762 852 1300 1610 2055 2261

S.C.O.P. 4,60 4,60 4,60 4,20 4,70 4,50 4,40

Energielabel A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+

Werkbereik °C -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24

Gegevens binnendeel SRK20ZS-S SRK25ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S SRK63ZR-S SRK71ZR-S SRK80ZR-S

Luchtvolume laag/hoog m3/h 354/558 354/594 336/678 444/726 942/1230 972/1230 1050/1410

Geluidsvermogen max. dB(A) 50 52 56 58 58 58 62

Geluidsdruk laag/hoog dB(A) 22/34 23/36 26/40 28/45 25/44 25/44 26/47

Afmetingen (HxBxD) mm 290x870x230 290x870x230 290x870x230 290x870x230 339x1197x262 339x1197x262 339x1197x262

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 10 15,5 15,5 16,5

Condensaansluiting mm 16 16 16 16 16 16 16

Gegevens buitendeel SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S SRC50ZS-S SRC63ZR-S SRC71ZR-S SRC80ZR-S

Luchtvolume m3/h 1644 1644 1890 1968 2490 3300 3780

Geluidsvermogen max. dB(A) 57 58 62 62 67 65 68

Geluidsdruk (silent mode) dB(A) 42 42 45 43 54(45) 53(45) 56(47)

Afmetingen (HxBxD) mm 540x780x290 540x780x290 540x780x290 595x780x290 640x871x290 750x968x340 845x970x370

Gewicht kg 31,5 31,5 34,5 36,5 45,0 57,0 58,5

Voeding v/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Belangrijke kenmerken:
•	 Economy	functie	voor	nog	efficiëntere	werking
•	 3D	auto-swing	voor	superieur	uitblaaspatroon	in	koelen	of	verwarmen
•	 Allergen	clear	filter	tegen	pollen,	huisstofmijt	enz.
•	 Sunfilter	met	een	luchtverfrissende	werking
•	 Zeer	energiezuinig	in	gebruik,	S.C.O.P.	waarden	tot	4,7
•	 Fluisterstille	werking	vanaf	22	dB(A)
•	 Auto-restart	na	spanningsuitval

Superieure bedieningsmogelijkheden: 
•	 Zeer	uitgebreide	infrarood	bediening	met	vele	eenvoudig	in	te	stellen	 
functies,	zoals	3D	auto-swing,	horizontale	en/of	verticale	swing,	economy	
functie,	weekprogramma	en	24-uur	timer.

•	 	Voorbereid	op	wifi	(SRK20-50ZS-S).
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SRK-20-50-ZS

Infrarood	
bediening

Binnendeel Compact	buitendeel

SRK-63-80-ZR

Infrarood	
bediening

Binnendeel Compact	buitendeel

Mitsubishi	Heavy	Industries	is	één	van	de		toonaangevende	airconditioningproducenten	in	de	wereld.	Bescherming	van	het	milieu	staat	centraal	bij	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	producten.	Gebruik	van	het	koudemiddel	R410A,	compacter	ontwerp	en	het	niet	meer	gebruiken	van	schadelijke	materialen,	
zijn	hier	duidelijke	voorbeelden	van.	

SRK ZS-ZR wandunits

Het	koudemiddel	R410A	in	dit	product	is	een	gefluoreerd	broeikasgas	vermeld	in	Verordening	(EU)	nr	517/2014.



SRK 20ZSX-S 25ZSX-S 35ZSX-S 50ZSX-S 60ZSX-S

Prestaties koelen

Capaciteit kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,1

Jaarlijks energieverbruik kW/h n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

S.E.E.R. 9,50 9,60 9,20 8,20 7,60

Energielabel A+++ A+++ A+++ A++ A++

Werkbereik °C -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46

Prestaties verwarmen

Capaciteit kW 2,7 3,2 4,3 6,0 6,8

Capaciteit (-10°C) kW n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Jaarlijks energieverbruik kW/h n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

S.C.O.P. 5,20 5,20 5,10 4,70 4,70

Energielabel A+++ A+++ A+++ A++ A++

Werkbereik °C -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24

Gegevens binnendeel SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

Luchtvolume laag/hoog m3/h n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Geluidsvermogen max. dB(A) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Geluidsdruk laag/hoog dB(A) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Afmetingen (HxBxD) mm 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220 305x920x220

Gewicht kg n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Condensaansluiting mm n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Gegevens buitendeel SRC20ZSX-S SRC25ZSX-S SRC35ZSX-S SRC50ZSX-S SRC60ZSX-S

Luchtvolume m3/h n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Geluidsvermogen max. dB(A) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Geluidsdruk (silent mode) dB(A) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Afmetingen (HxBxD) mm 640x800x290 640x800x290 640x800x290 640x800x290 640x800x290

Gewicht kg n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Voeding v/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Belangrijke kenmerken:
•	 Economy	functie	voor	nog	efficiëntere	werking
•	 3D	auto-swing	voor	een	superieur	uitblaaspatroon	in	koelen	of	verwarmen
•	 Allergen	clear	filter	tegen	pollen,	huisstofmijt	enz.
•	 Sunfilter	met	een	luchtverfrissende	werking
•	 Zeer	energiezuinig	in	gebruik,	S.C.O.P.	waarden	tot	5.2
•	 Fluisterstille	werking	vanaf	21	dB(A)
•	 Auto-restart	na	spanningsuitval

Superieure bedieningsmogelijkheden: 
•	 	Zeer	uitgebreide	infrarood	bediening	met	vele	eenvoudig	in	te	stellen	 
functies,	zoals	3D	auto-swing,	horizontale	en/of	verticale	swing,	economy	
functie,	weekprogramma	en	24-uur	timer.

•	 	Voorbereid	op	wifi.
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SRK-ZSX

Infrarood	
bediening

Binnendeel Compact	buitendeel
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SRK ZSX wandunits

Het	koudemiddel	R410A	in	dit	product	is	een	gefluoreerd	broeikasgas	vermeld	in	Verordening	(EU)	nr	517/2014.




